JoAuc = /%9.-93. 0,

we.Servicii de Qospodarire
Urbana Ploiesti ..

; e 0 C134132
ﬁ"m.._”m«w C.U.L. 27449967 J29/1212/01.10.2010 ROZ7449967 150 8001

Piolest, Ste.Valeni nr. 32, 100244 5285252 fax:0244-510353 cod postal
ANSPDCP Numdr Registrul General: 0027629 " S

T4
/ « "y‘{r- o
gy GengiEl

5y

f N
vianilvydilsio3d

TH'S 1LS3107d YNVYEdN
JFHHEVYAOLSOD 30 HDIAGES O'S

\!

S.C. SERVICH DE GOSPODARIRE g .
URBANA PLOIESTI S.R.L. irector Economic,

REGISTRATURA Bazvin sguty

- e G2 A 17 MAR2020

Caracteristici tehnice .
privind prestarea de servicii de repararea, verificarea si mentenanta instalatiei de hidranti de
incendiu interiori-coloana uscata situata in parcarea supraterana de pe str. Cuza Voda din
Ploiesti

COLOANA USCATA
Caracteristici tehnice :

Prestarea de servicii pentru indeplinirea cerintelor legale fata de exploatarea si mentenanta a
sistemelor de alarmare la incendiu si desfumare si a instalatiilor de stingnere a incendiilor, coloana
uscata, precum si asigurarea bunei functionari a acestor sisteme, 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7
zile, in scopul minimizarii riscurilor la incendiu.

Particularitati specifice constructiei:
Parcarea supraterana supraetajata situata pe str. Cuza Voda:
- Cladire civila publica pentru parcare
- P + 5 + 6 etaje decalate
= PARTER: spatii parcare, camere control, camere curatenie, grupuri sanitare,
camera tablou electric general, scari acces
= ETAJ 1 — 5: spatii parcare, scari acces, camera tablou electric
= ETAJ 6: spatii parcare, scari acces, camera tablou electric
- Aria Construita = 1.482,30 mp
- Aria Desfasurata = 10.376,10 mp
344 autoturisme
Numarul compartimentelor incendiu: 1

A. Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori — coloana uscata

Prevederile legale si documentele de referinta.
Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor, standardelor si prescriptiilor in vigoare,
in special a prevederilor cuprinse in:
« Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
. Ordin nr. 87/06/04/2010 pentru aprobarea Metodologiei deautorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
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+ Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor;

* O.M.A.L nr. 163/2007 - privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

* P 118/99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

» P 118/3 - 2015 - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare;

* P 118/2 -2018 — Normativ privind securitatea la incendiu

* Hotarirea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Definirea prestatiei, cerinte privind timpul de interventie :

Verificari si mentenanta instalatii de stingere a incendiului cu hidranti interiori — coloana
uscata,

- cel putin semestrial

Interventiile preventive se fac conform unei planificari pentru toata perioada de desfasurare a
contractului, avizata de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Cerinte minime obligatorii privind prestatorul.

a. Societatea prestatoare sa aiba si sa prezinte in copie autorizatia din partea IGSU pentru
instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu.

b. Societatea prestatoare asigura efectuarea lucrarilor numai cu personalul de executie si cu
competente in sistemul de detectare alarmare la incendiu.

¢. Prestatorul va supune avizarii prealabile S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. orice reparatie si va limita

la minim intreruperile sistemului.

d. Prestatorul va informa in scris, S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. cu privire la orice disfunctionalitate
a sistemului;

e. Prestatorul va respecta canalele de comunicatie cu S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. precum si timpii
de interventie asumati;

f. In cazul unui eveniment se vor oferi toate datele si informatiile necesare institutiilor abilitate
S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. si numai cu acordul conducerii S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. catre
terti;

g. Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara acordul expres
al conducerii S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L;

Cerinte tehnice minime si obligatorii:
Operatiile minime in timpul unei interventii de mentenanta preventive vor fi cele indicate mai
jos.
- Pentru fiecare interventie se va intocmi un proces verbal de interventie.
- Fiecare interventie asupra sistemului va avea drept rezultat si o inscriere a interventiei de catre
Prestator in REGISTRUL DE CONTROL al instalatiei de detectare, semnalizare, alarmare, alertare a
incendiilor.



PLANUL DE SERVICE CUPRINDE OBLIGATORIU CEL PUTIN URMATOARELE
OPERATIUNI:

Verificari generale / mentenanta preventiva

Instalatia de stingere la incendiu hidranti interiori — coloana uscata
Operatiunile prevazute in P 118/2 — 2018 — Normativ privind securitatea la incendiu
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